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ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΟΜ_0001ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΟΜ_0001ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΟΜ_0001ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΟΜ_0001 (  (  (  ( ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ) ) ) )    
Δίνεται το παρακάτω δίκτυο. Οι διεπαφές και οι ΙP διευθύνσεις των κόμβων είναι: 

Κόμβος Διεπαφή IP 

A 1 123.43.1.7 

B 1 123.43.1.2 

C 1 123.43.1.11 

D 1 123.43.1.23 

Ε 2 123.43.2.4 

F 1 123.43.2.5 

G 1 123.43.2.6 

Το δίκτυο που αποτελείται από τους A,B,C και D συνδέεται στην 
διεπαφή 1 του Δρομολογητή ( R ). Το δίκτυο που αποτελείται 
από τους E, F και G συνδέεται στην διεπαφή 2 του Δρομολογητή 
( R ). 
    
ΣημείωσηΣημείωσηΣημείωσηΣημείωση    
Οι διευθύνσεις των διεπαφών του Δρομολογητή αλλά και οι 
διευθύνσεις των Ενεργητικών Διανομέων δεν μας ενδιαφέρουν. 

 
Α.) Να γραφούν οι πίνακες δρομολόγησης όλων των κόμβων (A, B, C, D, E, F και G) και του Δρομολογητή ( R ). 
B.) Να διευκρινίσετε στις παρακάτω περιπτώσεις πότε έχουμε άμεση ή έμμεση δρομολόγηση και να γραφούν οι IP και Ethernet επικεφαλίδες όταν: 

1. Ο κόμβος A στέλνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο στον κόμβο B. 
2. Ο κόμβος Β στέλνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο στον κόμβο D. 
3. Ο κόμβος B στέλνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο στον κόμβο F. 
4. Ο κόμβος F στέλνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο στον κόμβο E. 
5. Ο κόμβος E στέλνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο στον κόμβο B. 



Άμεση και Έμμεση Δρομολόγηση Άμεση και Έμμεση Δρομολόγηση Άμεση και Έμμεση Δρομολόγηση Άμεση και Έμμεση Δρομολόγηση –––– Πίνακες Δρομολόγησης Πίνακες Δρομολόγησης Πίνακες Δρομολόγησης Πίνακες Δρομολόγησης    Πέτρος Κ. ΣαλαβασίδηςΠέτρος Κ. ΣαλαβασίδηςΠέτρος Κ. ΣαλαβασίδηςΠέτρος Κ. Σαλαβασίδης, ΠΕ20,, ΠΕ20,, ΠΕ20,, ΠΕ20,    MScMScMScMSc        Σελίδα Σελίδα Σελίδα Σελίδα 2222 από  από  από  από 4444    
 

ΛΥΣΗΛΥΣΗΛΥΣΗΛΥΣΗ    
AAAA.).).).) Τόσο από το σχήμα αλλά και από τις ίδιες τις διευθύνσεις IP των κόμβων προκύπτει ότι υπάρχουν δύο διασυνδεδεμένα υποδίκτυα, το υποδίκτυο 
με Διεύθυνση Υποδικτύου 123.43.1.0 και το υποδίκτυο με Διεύθυνση Υποδικτύου 123.43.2.0. 
Το υποδίκτυο με Διεύθυνση Υποδικτύου 123.43.1.0 περιέχει τους κόμβους A, B, C και D. 
Το υποδίκτυο με Διεύθυνση Υποδικτύου 123.43.2.0 περιέχει τους κόμβους E, F, και G. 
 
Παραθέτουμε τους πίνακες δρομολόγησης των κόμβων και του Δρομολογητή (βλέπε σελ. 272βλέπε σελ. 272βλέπε σελ. 272βλέπε σελ. 272----274 του σχολικού εγχειριδίου274 του σχολικού εγχειριδίου274 του σχολικού εγχειριδίου274 του σχολικού εγχειριδίου): 

Πίνακας 
Δρομολόγησης Α ΔίκτυοΔίκτυοΔίκτυοΔίκτυο    

Αναγνωριστικό Άμεσης/Αναγνωριστικό Άμεσης/Αναγνωριστικό Άμεσης/Αναγνωριστικό Άμεσης/    
Έμμεσης ΔρομολόγησηςΈμμεσης ΔρομολόγησηςΈμμεσης ΔρομολόγησηςΈμμεσης Δρομολόγησης    ΔρομολογητήςΔρομολογητήςΔρομολογητήςΔρομολογητής    Αριθμός ΔιεπαφήςΑριθμός ΔιεπαφήςΑριθμός ΔιεπαφήςΑριθμός Διεπαφής    

 123.43.1 Άμεση - 1 

 123.43.2 Έμμεση R 1 

Όλοι οι κόμβοι που βρίσκονται στο υποδίκτυο με Διεύθυνση Υποδικτύου 123.43.1.0 θα έχουν ακριβώς τον ίδιο πίνακα δρομολόγησης που έχει και ο 
Α, το μόνο που θα μπορούσε να είναι διαφορετικό θα ήταν ο Αριθμός Διεπαφής σε περίπτωση που κάποιος εκ των κόμβων διέθετε παραπάνω από 
μια διεπαφές (κάρτες δικτύου) με το υποδίκτυο και ήταν συνδεδεμένος στο υποδίκτυο μέσω της πχ. δεύτερης διεπαφής και συνεπώς ο αριθμός 
διεπαφής θα έπρεπε να είναι 2. 
 

Πίνακας 
Δρομολόγησης Ε ΔίκτυοΔίκτυοΔίκτυοΔίκτυο    

Αναγνωριστικό Άμεσης/Αναγνωριστικό Άμεσης/Αναγνωριστικό Άμεσης/Αναγνωριστικό Άμεσης/    
Έμμεσης ΔρομολόγΈμμεσης ΔρομολόγΈμμεσης ΔρομολόγΈμμεσης Δρομολόγησηςησηςησηςησης    ΔρομολογητήςΔρομολογητήςΔρομολογητήςΔρομολογητής    Αριθμός ΔιεπαφήςΑριθμός ΔιεπαφήςΑριθμός ΔιεπαφήςΑριθμός Διεπαφής    

 123.43.2 Άμεση - 2 

 123.43.1 Έμμεση R 2 

Όλοι οι κόμβοι που βρίσκονται στο υποδίκτυο με Διεύθυνση Υποδικτύου 123.43.2.0 θα έχουν ακριβώς τον ίδιο πίνακα δρομολόγησης που έχει και ο 
E, το μόνο που θα μπορούσε να είναι διαφορετικό θα ήταν ο Αριθμός Διεπαφής σε περίπτωση που κάποιος εκ των κόμβων διέθετε παραπάνω από 
μια διεπαφές (κάρτες δικτύου) με το υποδίκτυο και ήταν συνδεδεμένος στο υποδίκτυο μέσω της πχ. δεύτερης διεπαφής και συνεπώς ο αριθμός 
διεπαφής θα έπρεπε να είναι 2. 
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Πίνακας 
Δρομολόγησης R ΔίκτυοΔίκτυοΔίκτυοΔίκτυο    

Αναγνωριστικό Άμεσης/Αναγνωριστικό Άμεσης/Αναγνωριστικό Άμεσης/Αναγνωριστικό Άμεσης/    
Έμμεσης ΔρομολόγησηςΈμμεσης ΔρομολόγησηςΈμμεσης ΔρομολόγησηςΈμμεσης Δρομολόγησης    ΔρομολογητήςΔρομολογητήςΔρομολογητήςΔρομολογητής    Αριθμός ΔιεπαφήςΑριθμός ΔιεπαφήςΑριθμός ΔιεπαφήςΑριθμός Διεπαφής    

 123.43.1 Άμεση - 1 

 123.43.2 Άμεση - 2 

 
BBBB.) .) .) .) (βλέπε σελ. 2βλέπε σελ. 2βλέπε σελ. 2βλέπε σελ. 269696969----272727271111 του σχολικού εγχειριδίου του σχολικού εγχειριδίου του σχολικού εγχειριδίου του σχολικού εγχειριδίου)    

1. Όταν ο κόμβος A στέλνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο στον κόμβο B η δρομολόγηση είναι άμεσηάμεσηάμεσηάμεση.  

  Διεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγής    Διεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμού     

 IP IP IP IP επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση A Διεύθυνση B  

 Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση A Διεύθυνση B  

Διευθύνσεις του Ethernet πακέτου ενός IP αυτοδύναμου πακέτου, που πηγαίνει από τον A στον B. 
 
2. Όταν ο κόμβος Β στέλνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο στον κόμβο D η δρομολόγηση είναι άμεσηάμεσηάμεσηάμεση. 

  Διεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγής    Διεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμού     

 IP IP IP IP επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση B Διεύθυνση D  

 Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση B Διεύθυνση D  

Διευθύνσεις του Ethernet πακέτου ενός IP αυτοδύναμου πακέτου, που πηγαίνει από τον B στον D. 
 
3. Όταν ο κόμβος B στέλνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο στον κόμβο F η δρομολόγηση είναι έμμεσηέμμεσηέμμεσηέμμεση. 

  Διεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγής    Διεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμού     

 IP IP IP IP επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση B Διεύθυνση F  

 Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση B Διεύθυνση R  

Διευθύνσεις του Ethernet πακέτου ενός IP αυτοδύναμου πακέτου, που πηγαίνει από τον B στον F διαμέσου του R (πριν περάσει από το R). 
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  Διεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγής    Διεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμού     

 IP IP IP IP επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση B Διεύθυνση F  

 Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση R Διεύθυνση F  

Διευθύνσεις του Ethernet πακέτου ενός IP αυτοδύναμου πακέτου, που πηγαίνει από τον B στον F διαμέσου του R (αφού περάσει από το R). 
 
4. Όταν ο κόμβος F στέλνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο στον κόμβο E η δρομολόγηση είναι άμεσηάμεσηάμεσηάμεση. 

  Διεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγής    ΔιεΔιεΔιεΔιεύθυνση προορισμούύθυνση προορισμούύθυνση προορισμούύθυνση προορισμού     

 IPIPIPIP    επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση F Διεύθυνση E  

 EthernetEthernetEthernetEthernet    επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση F Διεύθυνση E  

Διευθύνσεις του Ethernet πακέτου ενός IP αυτοδύναμου πακέτου, που πηγαίνει από τον F στον E. 
 

5. Όταν ο κόμβος E στέλνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο στον κόμβο B η δρομολόγηση είναι έμμεσηέμμεσηέμμεσηέμμεση. 

  Διεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγής    Διεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμού     

 IP IP IP IP επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση E Διεύθυνση B  

 Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση E Διεύθυνση R  

Διευθύνσεις του Ethernet πακέτου ενός IP αυτοδύναμου πακέτου, που πηγαίνει από τον E στον B διαμέσου του R (πριν περάσει από το R). 
 

  Διεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγήςΔιεύθυνση πηγής    Διεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμούΔιεύθυνση προορισμού     

 IP IP IP IP επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση E Διεύθυνση B  

 Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet επικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδαεπικεφαλίδα    Διεύθυνση R Διεύθυνση B  

Διευθύνσεις του Ethernet πακέτου ενός IP αυτοδύναμου πακέτου, που πηγαίνει από τον E στον B διαμέσου του R (αφού περάσει από το R). 
 


